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A termek jellemzoi 



Altaldnos konfiguracios jellemzok 

A HP Compaq kis meretu szamitogepek jellemzoi tipusonkent 
elterhetnek. Ha meg szeretne tudni, hogy szamitogepebe milyen 
hardver van beepitve es milyen szoftver van telepitve, futtassa 
a Diagnostics for Windows segedprogramot. A segedprogram 
hasznalatahoz a dokumentdcids CD-n talalhato Hibaelhdritdsi 
utmutato cfmu dokumentumban talalhat utmutatast. 



A kis meretu szami'togep minitorony konfiguracioban is hasznalhato. 
Tovabbi informacio az utmutato kovetkezo fejezeteben talalhato: 
„A kis meretu szamitogep hasznaiata minitorony kiepitesben". 
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Az eldlap reszei 

A meghajtokonfiguracio a modeiltol fugg. 




Az eldlap alkotoreszei 


O 


Hajlekonylemez-meghajto haszndlatdt 
jelzo LED 


© Mikrofoncsatlakozo 


© 


Hajlekonylemez-meghajt6 


© Fejhallgato-csatlakozo 


© 


Az optikai meghajto hasznalatdt 
jelzo LED 


© USB (univerzdlis soros busz) portok (2) 


0 


Lemezkiado gomb 


© Merevlemez haszndlatdt jelzo LED 


© 


Optikai meghajto (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW vagy kombinalt 
CD-RW/DVD meghajto) 


© Bekapcsolt dllapotot jelzo LED 


© 


Az optikai meghajto kiadogombja 


© Bekapcsoldgomb 
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A hdtlap reszei 




A hdtlap reszei 


O Tapvezetek csatlakozoja 


© Jib 


Pdrhuzamos csatlakozo 


© £ PS/2 egercsailakozo 


© o 


Monitorcsatlakozo 


© G^D PS/2 billentyuzetcsatlakozo 


© o 


Fejhallgato/ vonalkimenet 
csatlakozoja 


© Univerzalis soros busz (USB) 




Vonali hangbemenet-csatlakozo 


© ioioi Soros csatlakozo 


© f 


Mikrofoncsatlakozo 


© 4£ RJ-45-os halozati csatlakoz6 



A csatlakozok szama es elrendezese tipusonkent eltero lehet. 

Az alaplapon levo monitorcsatlakozo nem aktiv, ha a szamitogepben PCI Express 
videokartya is van. 

Ha normal PCI-videokartya van telepi'tve, a kdrtya es az alaplap csatlakozoi egyszerre is 
hasznalhatok. Elofordulhat, hoqy bizonyos beallitasokat modositani kell a Computer Setup 
segedprogramban, hogy mindket tipusu csatlakozot hasznalni lehessen. A rendszerinditasi 
sorrenddel kapcsolatban tovabbi informacio a dokumentacios CD Utmutato a Computer 
Setup (F10) segedprogram hosznalatahoz cimu dokumentumaban tal6lhat6. 
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Billentyuzet 




A billentyuzet reszei 


o 


Fi inkriohi pntvuk 


Sriprin k fnnkrink vpnrphnitn^nm hn^ynnlhntrik nmpk/pk 
a haszndlt programtol fuggoen valtoznak. 


© 


Szerkesztobillentyuk 


Ezek a kovetkezok: Insert, Home, Page Up, Delete, End es 
Page Down. 


© 


Allapotjelz6 LED-ek 


Segitsegukkel egy pillantassal megallapithato a szdmitogep es 
a billentyuzetbeallitdsok (Num Lock, Caps Lock es Scroll Lock) 
dllapota. 


0 


Szdmbillentyuk 


A szdmologep szdmbillentyuihez hasonloan mukodnek. 


© 


Nyilbillentyuk 


A dokumentumokban es webhelyeken valo mozgdshoz 
haszndlhatok. Segitsegukkel jobbra, balra, felfele es lefele lehet 
mozgatni a kurzort a billentyuzettel, eger haszndlata nelkul. 


© 


CTRL billentyuk 


Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhatd; hatdsa alkalmazdsfuggo. 


© 


Alkalmazds 
billentyu* 


A Microsoft Office alkalmazdsokban a helyi menuk 
megnyitdsdra haszndlhatd. (Az eger jobb gombjdnak 
felel meg.) Mas alkalmazdsokban mds funkcidja lehet. 


© 


Windows 
billentyuk* 


A Start menu megnyitdsdra szolgdl Microsoft Windows 
rendszerben. Mds billentyukkel egyutt haszndlva tovdbbi 
muveletek vegrehajtdsdra alkalmas. 


© 


ALT billentyuk 


Mdsik billentyuvel egyutt haszndlhatd; hatdsa alkalmazdsfuggo. 


*Csak bizonyos orszdgokb 


an kaphatd billentyuzeteken taldlhatd. 
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Windows billentyu 

A Windows billentyut mas billentyukkel egyiitt hasznalva vegrehajthat 
bizonyos, a Windows operacios rendszerben rendelkezesre alio 
muveleteket. A Windows billentyut ..Billentyuzet" cimu resz 
segitsegevel talalhatja meg. 



A Windows billentyu funkcioi 


Windows billentyu 


Megjelemti, illetve elrejti a Start menut. 


Windows billentyu + D 


Megjelenfti az asztalt. 


Windows billentyu + M 


Kis mereture allitja az osszes megnyitott alkalmazas 
ablakat. 


SHIFT + Windows billentyu + M 


Visszavonja az osszes ablak kis mereture allitdsat. 


Windows billentyu + E 


Megnyitja a Sajdtgep ablakot. 


Windows billentyu + F 


Megnyitja a Fdjlok es mappak keresese 
pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu + CTRL + F 


Megnyitja a Szdmitogep-kereses pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu + Fl 


Megnyitja a Windows sugot. 


Windows billentyu + L 


Ha a szdmitdgep hdldzati tartomdnyhoz 
csatlakozik, a billentyukombindcio zdrolja, 
egyebkent mdsik felhaszndldra vald dtvdltdsra 
szolgdl. 


Windows billentyu + R 


Megjelemti a Futtatds pdrbeszedpanelt. 


Windows billentyu + U 


Elinditja a Segedprogram-kezelo programot. 


Windows billentyu + 
tabuldtorbillentyu 


A Tdlca kovetkezo gombjdt aktivdlja. 
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A termek jellemzoi 



Specidlis egermuveletek 

A legtobb szoftveralkalmazas tamogatja az eger hasznalatat. Az eger 
egyes gombjaihoz rendelt muveletek attol is fuggenek, hogy milyen 
alkalmazast hasznal. 

A gydri szdm helye 

Mindegyik szami'togep rendelkezik egy egyedi gyari szammal O, 
mely a gep bal oldalan talalhato, es egy termekazonosito szammal ©, 
mely a gep fedelen talalhato. Ha az ugyfelszolgalathoz fordul 
segftsegert, legyenek keznel ezek a szamok. 




A gydri szam es a termekazonosito helye 
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Hardverbovites 



A szervizelessel kapcsolatos tudnivalok 

A szamitogep konnyen bovitheto es szervizelheto. A fejezetben lent 
telepitesi folyamatok tobbsegehez semmilyen eszkoz nem sztikseges. 

Figyelmeztetes es biztonsdgi eloirdsok 

A kiilonbozo bovi'tesek, cserek es frissi'tesek vegrehajtasa elott 
gondosan olvassa el a jelen dokumentumban talalhato, osszes 
vonatkozo utasi'tast, biztonsagi eloirast es figyelmeztetest. 

AFIGYELEM! Az aramutes es a forro (eluletek altal okozott serulesek 
megelozese erdekeben ellenorizze, hogy a tapvezetek ki van-e huzva 
a fali aljzatbol, es csak akkor erintse meg a rendszer belso alkatreszeit, 
ha azok mar lehultek. 



AFIGYELEM! Az aramutes, tuz es a berendezes karosodasanak elkerulese 
erdekeben ne csatlakoztasson tavkozlesi vagy telefoncsatlakozot 
a halozati kartyahoz. 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossdg karosithatja a szamitogep vagy 
a kulso eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott 
a sztatikus elektromossdg kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt 
femtargyat. Az elektrosztatikus kisiiles elleni vedekezessel kapcsolatban 
olvassa el az utmutatd alabbi fuggeleket: D fuggelek, „ Elektrosztatikus 
kisutes". 



AVIGYAZAT! A szamitogep fedelenek eltdvolitasa elott ellenorizze, 
hogy a szdmitdgep biztosan ki van-e kapcsolva, es hogy a tapvezetek 
biztosan ki van-e huzva a dugaszoldaljzatbdl. 
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Hardverbovttes 



A kis meretu szamitogep haszndlata minitorony 
kiepitesben 

A kis meretu szamitogep minitorony es asztali konfiguracioban 
egyarant hasznalhato. A minitorony-kiepitesben torteno hasznalathoz 
alh'tsa a szamitogepet a jobb oldalara, ahogy az a lenti abran lathato. 



Biztositson legalabb 10 cm szabad helyet a szamitogep mindegyik 
oldala mellett. 
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Az intelligens fedelzar kinyitdsa 



Az intelligens fedelzar olyan kulon megvasarolhato szolgaltatas, 
amely csak egyes ti'pusokban talalhato meg. 



Az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) egy szoftverbol vezerelheto 
fedelzar. A zarhoz valo hozzaferest a beallftasi jelszoval lehet korlatozni. 
A zar megakadalyozza a szamitogep belsejehez valo ilietektelen 
hozzaferest. A szamitogepek megvasarlasakor az intelligens fedelzar 
nyitva van. Az intelligens fedelzar bezarasaval kapcsolatban tovabbi 
informaciokat a dokumentdcios CD Desktop Management Guide 
(Utmutato a szamitogepek feliigyeletehez) cimu utmutatqjaban talal. 

Az intelligens fedelzar biztonsdgi kulcsdnak haszndlata 

Ha az intelligens fedelzar be van kapcsolva, es nem tudja megadni a zar 
letiltasahoz sziikseges jelszot, a szamitogep fedele az intelligens fedel 
biztonsagi kulcsaval nyithato. A kulcs a kovetkezo helyzetekben 
sziikseges a szamitogep belso alkatreszeihez valo hozzafereshez: 

■ aramsziinet, 

■ rendszerinditasi hiba, 

■ valamely alkatresz (peldaul a processzor vagy a tapegyseg) 
meghibasodasa, valamint 

■ jelszo elfelejtese. 

Az intelligens fedelzar biztonsagi kulcsa egy specialis eszkoz, amely 
a HP-t6I vasarolhato meg. Rendelje meg a kulcsot, mielott sziiksege 
lenne ra. 



A biztonsagi kulcs beszerzese: 

■ Forduljon hivatalos HP viszonteladohoz vagy szervizhez. 
Rendelje meg a PN 166527-001 szamu termeket, ha csavarkulcs 
jellegu kulcsot szeretne, vagy a PN 166527-002 szamu termeket, 
ha csavarhuzo jellegu kulcsot szeretne. 

■ A megrendelessel kapcsolatos tudnivalokat a HP webhelyen 
(www.hp.com) talalja meg. 

■ Hi'vja fel a garancialevelen talalhato vagy a dokumentdcios CD 
Support Telephone Numbers (Tamogatasi telefonszamok) cimu 
utmutatqjaban megadott telefonszamot. 
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Hardverb6vit6s 



A szamitogep fedelenek felnyitasa, ha az intelligens fedelzar zarva van: 

1. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert. 
majd kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

2. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

3. A biztonsagi kulcs segitsegevel tavolftsa el a biztonsagi csavart, 
mely az intelligens fedelzarat rogziti. 



Az intelligens fedelzarat rogzita csavar eltavolitasa 

4. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa*'. 

Az intelligens fedelzar visszahelyezesehez rogzitse eredeti helyere 
a zarat a biztonsagi csavarral. 
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A szdmitogepfedel eltavolitasa 

A szamitogep fedelenek eltavolitasa 

1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, indi'tsa 
ujra a szamitogepet, lepjen be a Computer Setup segedprogramba, 
es nyissa ki a zarat. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol es a szamitogepbol, 
majd valassza le a kiilso eszkozoket. 

AVIGYAZAT! A szamitogep fedelenek eltavolitasa elott ellenorizze, 
hogy a szamitogep ki legyen kapcsolva, es ne csatlakozzon az 
elektromos halozathoz. 

4. Nyomja meg a szamitogep bal es jobb oldalan talalhato 
gombokat O, csusztassa a szamitogep fedelet elore addig, 
mig el nem akad ©, es emelje le a fedelet a hazrol. 




A szamitogep fedelenek eltavolitasa 
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A szamitogep fedelenek visszahelyezese 

A szamitogep fedelenek visszahelyezesehez igazi'tsa egy vonalba 
a panelen levo fuleket a hazon levo resekkel, majd csusztassa 
a fedelet a hazra, mig az be nem kattan a helyere. 




A szamitogep fedelenek visszahelyezese 

Tovdbbi memoriamodulok beepitese 

A szamitogep kettos soros elrendezesu (DIMM), ketszeres adatatviteli 
sebessegu, szinkronizalt dinamikus veletlen hozzaferesu memoriaval 
(DDR-SDRAM) kerul forgalomba. 

DIMM memoriamodulok 

Az alaplap memoria-bovitohelyeibe legfeljebb negy szabvanyos 
DIMM memoria helyezheto. A bovitohelyeken legalabb egy 
gyarilag beepitett DIMM memoriamodul talalhato. A maximalis 
memoriakapacitas eleresehez akar 4 GB memoriat is elhelyezhet 
az alaplapon a nagyobb teljesitmenyu, ketcsatornas uzemmodban 
konfiguralva. 
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DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok 

A rendszer megfelelo mukodese erdekeben DDR-SDRAM DIMM 
modulokat tamogato rendszer eseteben hasznaljon olyan DIMM 
modulokat, amelyek: 

■ a szabvanynak megfeleloen 184 erintkezosek 

■ nem pufferelt, 333 MHz-es PC2700 vagy 400 MHz-es 
PC3200 tipusuak 

■ 2,5 V-os DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok 
A DDR-SDRAM DIMM moduloknak 

■ tamogatniuk kell a 2,5 (CL = 2,5) vagy a 3 (CL = 3) orajelnyi 
CAS-kesleltetest. 

■ tartalmazniuk kell a JEDEC elofrasainak megfelelo 
SPD-adatokat. 

A mar emlitetteken kivi.il a szamitogep tamogatja 

■ a 256 Mbites, az 512 Mbites es az 1 Gbites nem ECC modulokat 

■ es az egy es ketoldalas DIMMS modulokat. 

■ Az x8 es xl6 DDR-bol alio, valamint az x4 SDRAM-bol alio 
DIMM modulok nem hasznalhatok. 



A rendszer tamogatott memoriafrekvencian torteno futtatasahoz 
a kovetkezo processzorbusz-frekvenciak szuksegesek: 



Memoriafrekvencia 


Szukseges 




processzorbusz-frekvencia 


333 MHz 


533 MHz vagy 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Ha a memoriafrekvenciat nem tamogatott processzorbusz-frekvenciaval 
parosi'tja, a rendszer a legmagasabb tamogatott memoriasebesseggel 
fog futni. Ha peldaul egy 400 MHz-es DIMM-modult egy 533 MHz-es 
processzorbusszal parosit, a rendszer 400 MHz-en, a legmagasabb 
tamogatott memoriasebessegen fog futni. 
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A rendszer nem indul el, ha nem tamogatott DIMM modulokat telepit. 



A processzorbusz frekvenciajanak megallapitasat a dokumentdcids 
CD Vtmutato a Computer Setup (FIO) segedprogram haszndlatdhoz 
cimu dokumentuma ismerteti. 



A DIMM bovitohelyek feltdltese 

A DIMM modulok telepitesi modjatol fuggoen a rendszer 
automatikusan egycsatornas, ketcsatornas aszimmetrikus, 
vagy a nagyobb teljesitmenyu ketcsatornas idoosztasos 
uzemmodban indul el. 

■ A rendszer egycsatornas uzemmodban mukodik, ha a DIMM 
foglalatokbol csak az egyik csatorna van feltoltve. 

■ A rendszer ketcsatornas aszimmetrikus uzemmodban 
mukodik, ha az A csatornaban levo DIMM modulok teljes 
memoriakapacitasa nem egyenlo a B csatornaban levo 
DIMM modulok teljes memoriakapacitasaval. 

■ A rendszer a nagyobb teljesitmenyu ketcsatornas idoosztasos 
uzemmodban mukodik. ha az A csatornaban levo DIMM 
modulok teljes memoriakapacitasa egyenlo a B csatornaban 
levo DIMM modulok teljes memoriakapacitasaval. Azonban 
a technologia es az eszkoz szelessege eltero lehet a ket 
csatornaban. Ha peldaul az A csatorna ket 256 MB-os DIMM 
modullal, a B csatorna pedig egy 512 MB-os DIMM modullal 
van feltoltve, a rendszer idoosztasos uzemmodban fog mukodni. 

■ Mindegyik uzemmodban a maximalis mukodesi sebesseget 

a rendszer leglassubb DIMM moduljanak sebessege hatarozza 
meg. Ha peldaul a rendszerben van egy 333 MHz-es es egy 
400 MHz-es DIMM modul, a rendszer az alacsonyabb sebessegen 
fog mukodni. 

Az alaplapon negy DIMM bovitohely talalhato, ket bovitohely 
csatornankent. A bovitohelyek felirata: XMM1, XMM2, XMM3 es 
XMM4. Az XMM1 es az XMM2 bovitohely az A memoriacsatornaban 
mukodik. Az XMM3 es az XMM4 bovitohely a B memoriacsatornaban 
mukodik. 
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DIMM bovitohelyek elhelyezkedese 



Sorszdm Leirds 


A bovitohely 




szfne 


O XMM1 DIMM bovitohely, 


Kek 


A csatorna 




© XMM2 DIMM bovitohely, 


Fekete 


A csatorna 




© XMM3 DIMM bovitohely, 


Kek 


B csatorna 




0 XMM4 DIMM bovitohely, 


Fekete 


B csatorna 
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DDR-SDRAM DIMM memoriamodulok behelyezese 

AVIGYAZAT! A memoriamodulok foglalatai aranyozott femerintkezokkel 
rendelkeznek. A memoria bovitesekor a kulonbozo femek erintkezese 
soran esetenkent kiolakulo korrozio vagy oxidacio elkerulese erdekeben 
aranyozott erintkezoju memoriamodulokat kell hasznalni. 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossag karosithatja a szamitogep es 
a kulso eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott 
a sztatikus elektromossag kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt 
femtargyat. Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: D fuggelek, 
„Elektrosztatikus kisutes". 



AVIGYAZAT! A memoriamodulok kezelesekor ugyeljen arra, hogy 
ne erintse meg az erintkezoket, mert ez karosithatja a modult. 



1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 
indi'tsa ujra a szami'togepet. Iepjen be a Computer Setup 
segedprogramba, es nyissa ki a zarat. 

2. Alli'tsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kulso 
eszkozoket. 

4. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa". 

5. Keresse meg az alaplapon a memoriamodul-foglalatokat. 

AFIGYELEM! A szemelyi serulesek elkerulese erdekeben hagyja lehulni 
a belso alkatreszeket, mielott megerintene azokat. 
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6. Allitsa a memoria-bovitohely O mindket reteszet nyitott 
helyzetbe, majd illessze a helyere a memoriamodult ©. 




DIMM modul beepitese 



A memoriamodul csak egyfelekeppen helyezheto be. A memoriamodulon 
levo bevagast illessze a bovitohelyen levo utkozohoz. 

A legnagyobb teljesitmeny eleresehez ugy toltse fel a foglalatokat, 
hogy az A csatorna memoriakapacitasa megegyezzen a B csatorna 
memoriakapacitasaval. Ha peldaul a gepben eredetileg egyetlen 
DIMM modul volt az XMM1 foglalatban, es most egy masodikat 
szeretne hozzaadni, erdemes egy azonos kapacitasu masodik 
DIMM modult telepitenie az XMM3 vagy XMM4 foglalatba. 

7. Nyomja be a modult ugy a foglalatba, hogy a modul teljesen 
bekeriiljon, es megfeleloen illeszkedjen. Ellenorizze, hogy 

a reteszek zart helyzetben vannak-e ©. 

8. Tovabbi modulok behelyezesehez ismetelje meg a 6-7. lepest. 

9. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

10. Ha rendszeresen hasznalja a szamitogep-burkolat eltavoh'tasat 
erzekelo szolgaltatast (Smart Cover Lock), a Computer Setup 
segedprogram segitsegevel engedelyezze azt, majd engedelyezze 
a burkolat eltavolitasanak erzekeleset (Smart Cover Sensor) is. 

A szamitogep bekapcsolaskor automatikusan erzekeli az ujonnan 
behelyezett memoriamodulokat. 
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Bovitokdrtya behelyezese 

A szamitogepben ket szabvanyos PCI bovitohely van, melyekbe 
legfeljebb 17,46 cm hosszusagu bovitokartyak illeszthetok be. 
A szamitogep rendelkezik egy PCI Express xi bovitohellyel es 
egy PCI Express x!6 bovitohellyel is. 



A PCI es PCI Express bovitohelyekre csak alacsony profilu kartyak 
^ =1 ^ tehetok, hacsak nines telepitve kiilon megvasarolhato bovito. 
A kiilon megvasarolhato bovito ket teljes magassagu szabvany 
PCI bovitohelyet tamogat. 




A bovitohelyek elhelyezkedese 



Sorszdm 


Lei'rds 


O 


PCI bovitohely 


© PCI bovitohely 


© PCI Express xl 6 bovitohely 


0 


PCI Express xl bovitohely 



A PCI Express xl6 bovitohelyre PCI Express xl, x4, x8 es xl6 
bovi'tokartyakat lehet telepfteni. 
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Bovitokartya beepitese: 

L. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 
indi'tsa ujra a szami'togepet, lepjen be a Computer Setup 
segedprogramba, es nyissa ki a zarat. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

4. Tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa". 

5. Keresse meg azt a bovitohelyet, amelybe a kartyat be szeretne 
helyezni. 

6. Nyissa ki a PCI bovitohelyet vedo takarolemez reteszet a retesz 
zold fulenek megemelesevel es a retesz nyitott allasba valo 
forgatasaval O. 

7. Csusztatva huzza el es emelje ki a takarolemezt ©. 



A bovitohely fedelenek eltavolitasa 

8. Helyezze be a bovitokartyat ugy, hogy a kartyat becsusztatja 
a takarolemez retesze ala, majd benyomja az alaplapon levo 
bovi'tohelybe. 
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A bovitokartya behelyezesekor ugyeljen arra, hogy ne karcolja meg 
a hazban levo tobbi osszetevot. 




Bovitokartya behelyezese 

9. A bovitokartyat rogzitse a takarolemez reteszenek 
visszazarasaval. 



A bovitokartya behelyezesekor gyozodjon meg rola, hogy a kartyan 
levo femlap pontosan a szamitogep hatuljan levo resbe csuszik, majd 
hatarozott mozdulattal nyomja le a kartyat, hogy a teljes csatlakozo 
megfeleloen illeszkedjen a bovi'tofoglalatba. 



AVIGYAZAT! A szamitogep hatuljan levo bovi'tokartyaresek mindegyikeben 
lennie kell egy bovitokartyanak vagy egy takarolemeznek, hogy a belso 
alkatreszek megfelelo hutese biztositva legyen a szamitogep mukodese kozben. 
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PCI Express bovitokartya eltavolitasa 

PCI Express bovitokartya eltavolitasa: 

1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 
indi'tsa ujra a szamitogepet, lepjen be a Computer Setup 
segedprogramba, es nyissa ki a zarat. 

2. AlHtsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

4. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa". 

5. Nyissa ki a szamitogep hatuljan a PCI bovitohelyet vedo 
takarolemez reteszet a retesz zold fiilenek megemelesevel, 
es a retesz nyitott allasba valo forgatasaval. 

6. A PCI Express bovitohely hatuljan levo rogzitokart huzza ki, 
hogy a kartya felszabaduljon, es ovatosan elore-hatra mozgatva 
emelje ki a kartyat a bovitohelybol. A bovitokartyat huzza 

ki egyenesen felfele a bovitohelybol. es el a haz belsejetol. 
Vigyazzon, nehogy mas alkatresszel megkarcolja a kartyat. 




PCI Express bovitokartya eltavolitasa 
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7. Tarolja a kartyat antisztatikus zacskoban. 

8. A nyilast ne hagyja szabadon, tegyen egy zarolemezt 
a megfelelo helyre. 

9. A bovitokartyak es a takarolemezek biztositasa erdekeben 
forgassa a takarolemez reteszet vissza a helyere. 

AVIGYAZAT! A szamitogep hatuljan levo bovitokdrtyaresek mindegyikeben 
lennie kell egy bovitokartyanak vagy egy takarolemeznek, hogy a belso 
alkatreszek megfelelo hutese biztositva legyen a szamitogep mukodese kozben. 



Tovdbbi meghajtok beepitese 

A szamitogep ket kiilso meghajto-kerettel rendelkezik. 
Tovabbi meghajtok behelyezesekor tartsa be az alabbiakat: 

■ Az elsodleges soros ATA (SATA) merevlemeznek az alaplap 
elsodleges SATA-vezerlojehez kell csatlakoznia (cimkeje 

P60 SATA 0). A masodik SATA merevlemezt csatlakoztassa az 
alaplap masodlagos SATA-vezerlojehez (ci'mkeje P61 SATA 1) 

■ A parhuzamos ATA (PATA) bovftoeszkozoket, peldaul optikai, 
IDE szalagos es Zip meghajtokat csatlakoztassa a PATA-vezerlohoz 
(cimkeje P20 PRIMARY IDE) szabvanyos 80 eres kabellel. 

■ A meghajto megfelelo elhelyezesehez es rogzitesehez hasznaljon 
csavarokat. A szamitogep fedele alatt, az elulso takarolemez 
mogott talalhato nehany e celra felhasznalhato tartocsavar 
(negy darab 6/32 collos amerikai szabvanyu csavar es negy 
darab M3-as metrikus csavar). A merevlemezhez hasznalja 

a 6-32-es szabvany csavarokat. Az osszes tobbi meghajtohoz 
hasznalja az M3-as csavarokat. A HP altal biztositott metrikus 
csavarok fekete szinuek, az amerikai szabvanyu csavarok 
ezust szinuek. 
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AVIGYAZAT! Az adatvesztes, valamint a szdmftogep es a meghajto 
megrongdloddsdnak elkerulese erdekeben tartsa be az aldbbiakat: 

■ Merevlemez behelyezesekor vagy eltdvolftdsakor az el6irt 
modon lepjen ki az operdcids rendszerbol, majd kapcsolja ki 

a szdmitogepet. Ne tavolitsa el a merevlemez-meghajtot, amikor 
a szami'togep be van kapcsolva vagy keszenletl allapotban van. 

■ A meghajto megerintese elott gyozodjon meg arrol, hogy kisutotte 
az elektrosztatikus loltest. Amikor a meghajtot a kezeben lartja, 

ne erintse annak csatlakozojat. Az elektrosztatikus tbltes 6ltal okozott 
kdrok megel6zesevel kapcsolatban idsd: D fuggelek, ( ,Elektrosztatikus 
kisutes". 

■ A meghajtot korultekintoen kezelje, es vedje az (itesektol. 

■ A meghajtot behelyezeskor ne eroltesse. 

■ Ovja a merevlemezt a nedvessegtol, a szelsoseges homerseklettol es 
a monitor vagy hangszdrd kdzeleben keletkezo eros mdgneses tertol. 

■ Ha a meghajtot postdn kell feladnia, tegye specidlis vedocsomagoldsba, 
es Idssa el Jorekeny! Ovatosan kezelendo!" a'mkevel. 
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A meghajtok elhelyezkedese 




A meghajtok helye 



O 3,5 huvelykes, belso, szabvdnyos merevlemezmeghajtd-rekesz 

© 5,25 huvelykes rekesz az uj meghajtok szdmdra 

© Szabvdnyos 3,5 huvelykes meghajtorekesz 
(1,44 MB-os hajlekonylemez-meghajtdhoz)* 

*Ha a szdmitogepben 1,44-MB-os hajlekonylemez-meghajto 
talalhato, annak elolapja (PN 360189-001) az dbran 
Idthatd moclon fog kinezni. Ha a szdmftogep 3,5 huvelykes 
ha|lekonylemez-meghait6idnak rekesze ures, sima takarolemez 
(PN 358797-001) kerul rd. Ha ebben a rekeszben nines meghajtd, 
itt kesobb elhelyezhet egy 3,5 huvelykes eszkozt (peldaul 
hajlekonylemez-meghaitdt, merevlemezt vagy Zip meghajtot). 
Ha azonban nem hajlekonylemez-meghajtot vagy merevlemezt 
szeretne beepiteni, hanem mds 3,5 huvelykes eszkozt, kulon kell 
megrendelnie az elolapot (PN 358796-001). 

A szamitogepbe telepitett taroloeszkozok tipusanak, meretenek 
es kapacitasanak megallapi'tasahoz futtassa a Computer Setup 
segedprogramot. Tovabbi informacio a dokumentdcios CD-n 
talalhato, az tJtmutato a Computer Setup (F10) segedprogramhoz 
cimu dokumentumban. 
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Optikai meghajto eltavolitasa 

VIGYAZAT! A meghajto eltavol itdsa el6tt ki kell venni a lemezt a meghajtdbol. 



Optikai meghajtok a CD-ROM, CD-R/RW. DVD-ROM, DVD+R/RW 
es a kombinalt CD-RW/DVD meghajtok. 



Optikai meghajto eltavolitasa: 

1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 
inditsa ujra a szami'togepet, Iepjen be a Computer Setup 
segedprogramba, es nyissa ki a zarat. 

2. Alli'tsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szami'togepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

4. Tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa". 

5. Nyomja le a haz elejen a meghajtok mellett talalhato zold reteszt O. 
Ezzel szabadda valik a meghajtofoglalat. 

6. Csusztassa elore a meghajtofoglalatot, mig az meg nem akad ©. 
Ezzel kinyilik a meghajtot rogzito zai*. 




A meghajtofoglalat kioldasa 



Utmutato a hardver hosznalatahoz 



www.hp.com 



2-19 



Hardverbovttes 



7. Huzza ki a tapkabelt es az adatkabelt az optikai meghajto 
hatoldalabol. 




A tapkabel es az adatkabel kihuzasa 

8. Csusztassa elore az optikai meghajtot, majd emelje ki 
a meghajtofoglalatbol. 




Az optikai meghajto eltavolitasa 
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Az optikai meghajto visszahelyezesekor fordftott son'endben 
hajtsa vegre a fenti lepeseket. A meghajto cserejekor helyezze 
at a negy tartocsavart a regi meghajtorol az ujra. A csavarok 
veszik at a meghajtosinek szerepet. 



Hajlekonylemez-meghajto kiszerelese 

AVIGYAZAT! A meghajto eltdvolitasa elott ki kell venni a lemezt 
a meghajtob6l. 



A hajlekonylemez-meghajto az optikai meghajto alatt talalhato. 
A hajlekonylemez-meghajto kiszerelese: 

1. Kovesse az elozo szakasz lepeseit („Optikai meghajto eltavolitasa") 
az optikai meghajto eltavolitasahoz es a hajlekonylemez-meghajto 
eleresehez. 

2. Huzza ki az adatkabelt es a tapkabelt a hajlekonylemez-meghajto 
hatoldalabol. 

3. Csusztassa elore a hajlekonylemez-meghajtot. majd emelje ki 
a meghajtofoglalatbol. 




A hajlekonylemez-meghajto eltdvolitasa 



A hajlekonylemez-meghajto visszahelyezesekor forditott sorrendben 
hajtsa vegre az eltavolitasi lepeseket. A meghajto cserejekor helyezze 
at a negy tartocsavart a regi meghajtorol az ujra. A csavarok veszik at 
a meghajtosinek szerepet. 
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Tovdbbi optikai meghajto beepitese 



Tovabbi optikai meghajto beszerelese: 

1 . Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 
indi'tsa ujra a szami'togepet, Iepjen be a Computer Setup 
segedprogramba, es nyissa ki a zarat. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szami'togepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

4. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa". 

5. Helyezzen ket 3-as tartocsavart a meghajto mindket oldalara, 
az also nyilasokba. A HP negy tartalek 3-as tartocsavart 
helyezett el a haz elejen, a szamitogep fedele alatt. Ezek 

a 3 mm-es csavarok fekete szi'nuek. 

VIGYAZAT! Csak 5 mm hosszu csavarokat hasznaljon tartocsavarkent. 
Hosszabb csavarok hasznalata eseten a meghajt6 belso alkatreszei 
megserulhetnek. 



A meghajto cserejekor helyezze at a negy 3 mm-es tartocsavart a regi 



meghajtorol az ujra. A csavarok veszik at a meghajtosinek szerepet. 





Tortocsovorok felszerelese az optikai meghajtora 
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6. Nyomja le a haz elejen a meghajtok mellett talalhato zold 
reteszt O. Ezzel szabadda valik a meghajtofoglalat. 

7. Csusztassa elore a meghajtofoglalatot, mig az meg nem 
akad ©. Ezzel kinyilik a meghajtot rogzito zar. 




A meghajtofoglalat kioldasa 
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8. Ulessze a tartocsavarokat a meghajtokeret J-nyilasaiba ©. Ezutan 
csusztassa a meghajtot a szamitogep hatulja fele ©, ezzel rogzitve 
a meghajtot a J-nyi'lasokba. 




Optikai meghajto beszerelese 
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9. Csatlakoztassa az adatkabelt az alaplapra. 

10. Csatlakoztassa a tapkabelt es az adatkabelt az optikai meghajto 
hatoldalaba. 




A tapkabel es oz adatkabel csaflakoztatasa 

11. Csusztassa be a meghajtot es a meghajtofoglalatot a hazba, 
mig a meghajtofoglalat be nem kattan a helyere. 

A meghajto automatikusan rogzi'todik a meghajtofoglalatban, 
mikozben a meghajtofoglalat hatracsuszik. 

12. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 

A rendszer automatikusan felismeri a meghajtot, es ujrakonfiguralja 
a szami'togepet. 

AVIGYAZAT! A szamitogep osszeszerelesekor ellenorizze, hogy 
a kabelek a megfelelo csatlakozokhoz csatlakoznak-e. A kabelek 
helytelen csaflakoztatasa eseten a szamitogep karosodhat. 
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A SATA merevlemez csereje 

A merevlemez eltavohtasa es csereje 

Mielott a regi merevlemez-meghajtot eltavolitana, mentse az azon 
levo adatokat. hogy aztan fel tudja azokat rakni az uj merevlemezre. 



A gyari 3,5 huvelykes merevlemez a tapegyseg alatt talalhato. 
A merevlemez eltavolitasa es csereje: 

1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van, 
indi'tsa ujra a szami'togepet, lepjen be a Computer Setup 
segedprogramba, es nyissa ki a zarat. 

2. Allitsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, 
majd kapcsolja ki a szami'togepet es a kiilso eszkozoket. 

3. Huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kiilso 
eszkozoket. 

4. Tavolitsa el a szamitogep fedelet. Lasd: „A szamitogepfedel 
eltavolitasa". 

5. Nyomja le a haz elejen az optikai meghajto mellett talalhato zold 
reteszt O, es csusztassa elore az optikai meghajto foglalatat ©. 




Az optikai meghajto elore csusztatasa 
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6. Forditsa ki a tapegyseget fuggoleges helyzetbe. 




A tapegyseg kiemelese 

7. Huzza ki a tapvezeteket O es az adatkabelt © a merevlemez 
hatuljabol. 




A tapvezetek es az adatkabel kihuzaso a merevlemez-meghajtobol 



Utmutato a hordver hosznalatahoz 



www.hp.com 



2-27 



Hardverbovttes 



8. A meghajtot a helyere rogzito fiilet huzza ki O. 
a merevlemez-meghajtot csusztassa a szamitogep 
eleje fele, majd emelje ki a meghajtot a rekeszbol ©. 




A merevlemez-meghajto eltavolitasa 

9. A merevlemez beszerelesekor forditott sorrendben hajtsa 
vegre a fenti lepeseket. 

A merevlemez cserejehez biztositott csomag tobbfele adatkabelt 
is tartalmaz. Gyozodjon meg rola, hogy azt a kabelt hasznalja, 
amely pontosan megegyezik a gyari kabellel. 



Ha a szamitogepben csak egy SATA merevlemez-meghajto van, 
a merevlemezt elsokent a P60 SATA 0 jelzesu csatlakozohoz 
csatlakoztassa, hogy elkerulje a merevlemez teljesitmenyevel 
kapcsolatos esetleges problemakat. 
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A merevlemez-meghajto cserejekor helyezze at a negy csavart a regi 
meghajtorol az ujra. A csavarok veszik at a meghajtosinek szerepet. 
A tartocsavarok eltavoh'tasahoz es visszahelyezesehez Torx T-15 
csavarhuzo szukseges. A HP negy tartalek 6/32 collos tartocsavart 
helyezett el a haz elejen, a szamitogep fedele alatt. A 6/32 collos 
csavarok eziist szinuek. 



Ha uj elsodleges merevlemezt szerelt be, helyezze be a Restore 
Plus! CD-t a Compaq altal gyarilag elotelepi'tett operacios rendszer, 
illesztoprogramok es alkalmazasok visszaallitasahoz. Kovesse 
a Restore Plus! CD-hez kapott utasitasokat. A helyreallitasi folyamat 
befejeztevel telepftse ujra szemelyes fajljait, melyekrol a merevlemez 
csereje elott biztonsagi masolatot keszitett. 



Merevlemez beepitese 3,5 huvelykes meghajtorekeszbe 

A szamitogep-konfiguraciotol fiiggoen a szamitogep elejen talalhato 
3,5 huvelykes meghajtorekesz tartalmazhat hajlekonylemez-meghajtot, 
de ures is lehet. A meghajtorekesz elolapjanak tfpusa az eredeti 
szami'togep-konfiguraciotol fiigg. 

Ha eredetileg nines hajlekonylemez-meghajto beszerelve 

a szamitogepbe, kesobb barmikor telepithet 3,5 huvelykes 

eszkozt, peldaul hajlekonylemez- vagy merevlemezt az ures rekeszbe. 



A szukseges elolap tipusa a telepiteni kivant eszkoztol fugg. 
Ha hajlekonylemez-meghajtot kivan telepiteni, hajlekonylemez- 
meghajtohoz valo elolapra lesz szuksege (PN 360189-001 ). 
Ha merevlemezt kivan telepiteni, akkor megfelelo takarolemezre 
lesz szuksege (PN 358797-001). Ha egyeb 3,5 huvelykes eszkozt 
kivant telepiteni (nem hajlekonylemez-meghajtot vagy merevlemezt), 
a 3,5 huvelykes eszkoz elolapjat kell beszerelnie (PN 358796-001). 
A szamitogep ujrakonfiguralasakor lepjen kapcsolatba egy 
engedellyel rendelkezo HP viszonteladoval vagy szolgaltatoval, 
es rendelje meg a megfelelo elolapot. 
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A 3,5 hiivelykes rekesz az optikai meghajto alatt talalhato. Meghajto 
beepitese a 3,5 hiivelykes rekeszbe: 

A meghajto megfelelo elhelyezesehez es rogzitesehez hasznaljon 
csavarokat. A szamitogep fedele alatt, az eliilso takarolemez mogott 
talalhato nehany e celra felhasznalhato tartocsavar (negy darab 6/32 
collos amerikai szabvanyu csavar es negy darab M3-as metrikus 
csavar). A merevlemezhez hasznalja a 6-32-es szabvany csavarokat. 
Az osszes tobbi meghajtohoz hasznalja az M3-as csavarokat. A HP 
altal biztositott 3 mm-es csavarok fekete szinuek, a 6/32 collos 
csavarok eziist szinuek. 



1. Kovesse az „Optikai meghajto eltavolitasa" szakasz lepeseit 
az optikai meghajto eltavoh'tasahoz, es a 3,5 hiivelykes 
meghajtorekesz eleresehez. 

2. Illessze a tartocsavarokat a meghajtokeret J-nyilasaiba O. Ezutan 
csusztassa a meghajtot a szamitogep hatulja fele ©, ezzel rogzitve 
a meghajtot a J-nyi'lasokba. 




2-30 



www.hp.com 



Utmufato a hardver hasznalatahoz 



Hardverbovites 



3. Csusztassa a meghajtofoglalatot a hazba, mig az be nem kattan 
a helyere. 

4. Csatlakoztassa a tapkabelt es az adatkabelt a meghajto hatoldalaba. 
Ha egy masodik merevlemezt is beepit, az adatkabel masik veget 
az alaplap P61 SATA i cfmkeju csatlakozojaba dugja. 

5. Tavolitsa el a meghajto elolapjat a nagyobbik elolap egyik oldalan 
Ievo ket ful benyomasaval O, es a meghajto elolapjanak 

a nagyobbik elolapbol valo kiforgatasaval ©. 



Az elolap tipusa a szami'togep-konfiguracio szerint eltero lehet. 




Meghajto elolapjanak eltavolitasa (hajlekonylemez-meghajto elolapja) 

6. Az eltavolitott elolapot cserelje ki a megfelelo elolapra, 
es pattintsa be a helyere. 
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A sziikseges elolap tipusa a telepiteni kivant eszkoztol fiigg. 
Ha hajlekonylemez-meghajtot kivan telepiteni, hajlekonylemez- 
meghajtohoz valo elolapra lesz szuksege (PN 360189-001). 
Ha merevlemezt kivan telepiteni, akkor a kepen lathato sima 
takarolemezre lesz szuksege (PN 358797-001). Ha egyeb 
3.5 hiivelykes eszkozt kivant telepiteni (nem hajlekonylemez- 
meghajtot vagy merevlemezt), a 3,5 hiivelykes eszkoz elolapjat kell 
beszerelnie (PN 358796-001). A szamitogep ujrakonfiguralasakor 
lepjen kapcsolatba egy engedellyel rendelkezo HP viszonteladoval 
vagy szolgaltatoval, es rendelje meg a megfelelo elo'lapot. 




Meghajto elolapjanok beszerelese (merevlemez-meghajtd takarolopjo) 
7. Helyezze vissza a szamitogep fedelet. 



A MultiBay modul hasznalata 



A MultiBay modul egy olyan kulonleges meghajtorekesz, amelybe 
kiilon megvasarolhato 12,7 mm-es cserelheto meghajtok helyezhetok, 
peldaul: 

■ MultiBay CD-ROM-meghajto* 

■ MultiBay CD-iro 

■ MultiBay DVD-ROM-meghajto 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM kombinalt meghajto 

■ MultiBay SMART merevlemez-meghajto 
* Lehet uzem kozben cserelheto is 
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A MultiBay modul beszerelese ugyanazzal az eljarassal oldhato 
meg, mint az optikai meghajtok beszerelese. Tovabbi tudnivalokat 
a kovetkezo fejezetben talal: „Tovabbi optikai meghajto beepi'tese". 



Ha MultiBay modult szerel be, az adatkabelt csatlakoztassa az alaplap 
egy mas eszkoz altal nem hasznalt PATA csatlakozqjaba. Kiilonben 
POST hibaiizenet fog megjelenni. 



A 



VIGYAZAT! Az adatvesztes, valamint a szdmitogep es a meghajto 
megrongdloddsdnak elkerulese erdekeben tartsa be az alabbiakat: 

■ A meghajto megerintese elott gyozodjon meg arrdl, hogy kisutotte 
az elektrosztatikus toltest. Amikor a meghajtot a kezeben tartja, 

ne erintse annak csatlakozojat. 

■ A nem merevlemezes meghajtok szallitasa, tarolasra valo elhelyezese 
es eltavolitasa elott gyozodjon meg arrol, hogy a meghajtoban 
nines adathordozo (CD vagy DVD), es az adathordozot tarto tdlca 
zarva van. 

■ Banjon ovatosan a meghajtoval: ne ejtse le, ne nyomja erosen 
a fedelet, es beszerelesekor ne eroltesse. 

■ Ovja a merevlemezt a nedvessegtol, a szelsoseges homerseklettol es 
a monitor vagy hangszoro kozeleben keletkezo eros magneses tertol. 

■ Ha a meghajtot postan kell feladnia, tegye specialis vedocsomagolasba, 
es Idssa el Jorekeny! Ovatosan kezelendo!" cimkevel. 



MultiBay-meghajtok uzem kozbeni csereje 



A 



VIGYAZAT! A szamftogep es a meghajto karosodasanak, illetve 
a meghajton tarolt adatok elveszitesenek megelozese erdekeben 
tartsa szem elott az alabbiakat: A merevlemez-meghajto behelyezese 
vagy eltavolitasa elott kapcsolja ki a szamitogepet. Ne tdvolitsa el 
a merevlemez-meghajtdt, amikor a szdmitogep be van kapcsolva vagy 
keszenleti dllapotban van. Ha nem biztos benne, hogy a szdmitogep 
keszenleti dllapotban van-e, elobb kapcsolja be a szamitogepet, majd 
kapcsolja ki. 

Ha a HP altal biztositott elotelepitett operacios rendszert hasznalja, 
a CD-ROM-meghajtokat beszerelheti es eltavolithatja a szamftogep 
kikapcsolt, bekapcsolt es keszenleti allapotaban is. 
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AVIGYAZAT! Ha optikai meghajtot helyezetl be es kozben a szamitogep 
be volt kapcsolva, inditsa ujra a szdmitogepet, hogy az optikai meghajto 
biztosan helyesen mukodjon, es megfeleloen hasznalja a felvevo, 
biztonsagimasolat-keszi'to es videolejatszo programokat. 



A MultiBay modult rogzito biztonsdgi csavar eltdvohtdsa 

A biztonsdgi csavar megakadalyozza a MultiBay modul 
kioldoreteszenek hasznalatat, igy a modulban levo meghajto 
nem veheto ki. 

Ha el ki'vanja tavolftani a MultiBay modulban levo meghajtot, eloszor 
a biztonsagi csavart kell eltavoh'tania a biztonsagi kulcs segitsegevel. 



Ha nem kapott biztonsagi kulcsot a szamitogephez, lepjen 
kapcsolatba egy hivatalos HP viszonteladoval vagy szolgaltatoval. 
Rendelje meg a PN 166527-001 szamu termeket, ha csavarkulcs 
jellegu kulcsot szeretne, vagy a PN 166527-002 szamu termeket, 
ha csavarhuzo jellegu kulcsot szeretne. 




A MultiBay biztonsagi csavar kiszerelese (imbuszkulccsal) 
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Meghajto helyezese a MultiBay modulba 

1. Vegye ki a meghajtobol az esetleg benne levo adathordozot 
(peldaul CD-t). 

2. Ha nem tizem kozben cserelheto CD-ROM-meghajtot cserel, 
zarjon be minden alkalmazast, lepjen ki az operacios rendszerbol, 
majd kapcsolja ki a szamitogepet. 

3. A meghajtot tetejevel felfele, csatlakozojaval a szamitogep 
fele tartva csusztassa be a MultiBay rekeszbe es hatarozott 
mozdulattal nyomja a helyere. hogy a tapcsatlakozo 
megfeleloen illeszkedjen. 




Meghajto helyezese a MultiBay modulba 

4. Ha optikai meghajtot helyezett be es kozben a szamitogep be volt 
kapcsolva, inditsa ujra a szamitogepet, hogy az optikai meghajto 
biztosan helyesen mukodjon. es megfeleloen hasznalja a felvevo, 
biztonsagimasolat-keszito es videolejatszo programokat. 

5. Ha szukseges, hasznalja a MultiBay biztonsagi csavart is. 
Tovabbi tudnivalokat a kovetkezo reszben talal: „A MultiBay 
modult rogzi'to biztonsagi csavai'eltavolitasa". 

Ha az eszkoz nem jelenik meg, ellenorizze. hogy telepitve vannak-e 
a szukseges eszkozillesztok. Ha az eszkozillesztok nem allnak 
rendelkezesre, ingyenesen letoltheti azokat a HP webhelyerol, 
amely a www.hp.com cimen erheto el. 



Utmutato a hardver hasznalatahoz www.hp.com 



2-35 



Hardverbovite's 



Meghajto eltavolitasa a MultiBay modulbol 

1. Vegye ki a meghajtobol az esetleg benne levo adathordozot 
(peldaul CD-t). 

2. Az oplikai meghajto eltavolitasa elott allitsa Ie a meghajtot 
a Windows XP talcajan talalhato Hardver biztonsagos 
eltavolitasa ikon segitsegevel. 

3. Ha nem uzem kozben cserelheto CD-ROM-meghajtot cserel, 
zarjon be minden alkalmazast, lepjen ki az operacios rendszerbol. 
majd kapcsolja ki a szamftogepet. 

4. Tavoh'tsa el a MultiBay moduli rogzito biztonsagi csavart, ha az 
a szamitogepben van. A MultiBay modul biztonsagi csavarjanak 
eltavolitasaval kapcsolatban tovabbi informaciot a kovetkezo 
fejezetben talal: „A MultiBay modult rogzito biztonsagi csavar 
eltavolitasa". 

5. A kioldokart balra csusztatva lokje ki a meghajtot a MultiBay 
rekeszbol. 




Meghajto eltavolitasa a MultiBay modulbol 



2-36 



www.hp.com 



Utmutato a hardver hasznalatahoz 



Hardverbdvites 



A MultiBay modulban levo merevlemez-meghajtok 
particiondldsa es formdzdsa 

Ezekhez a feladatokhoz rendszergazdakent vagy a Rendszergazdak 
csoport tagjakent kell bejelentkeznie. 



1. Zarjon be minden alkalmazast, lepjen ki az operacios rendszerbol, 
majd kapcsolja ki a szamitogepet. 

2. Helyezze a merevlemez-meghajtot a MultiBay modulba. Tovabbi 
tudnivalokat a kovetkezo fejezetben talal: „Meghajt6 helyezese 

a MultiBay modulba". 

3. Kapcsolja be a szamitogepet. 

4. Kattintson a Start gombra. 

5. Jobb gombbal kattintson a Sajatgep, majd ballal a Kezeles 
parancsra. 

6. Kattintson a Tarolas elemre, majd kattintson duplan 
a Letnezkezeles elemre. 

7. Jobb gombbal kattintson a MultiBay merevlemez-meghajtora, 
majd kattintson a Particionalas parancsra. Figyelmesen olvassa 
el a kepernyon megjeleno iizeneteket, es valaszoljon rajuk 
korultekintoen. 

Tovabbi informacio az on-line sugoban talalhato, amelyet a Muvelet 
menu Sugo parancsara kattintva erhet el. 
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Muszaki adatok 



Biztositson legalabb 10 cm szabad helyet a szamitogep mindegyik 
oldala mellett. 



HP Compaq kis meretu szamitogep 



Az asztali szamitogep meretei 

Magassag 3,95 huvelyk 10,3 cm 

Szelesseg 13,3 huvelyk 33,78 cm 

Melyseg (a melyseg megnovekedhet, 14,9 huvelyk 37,85 cm 
ha a szamitogep a portokat fedo 
biztonsagi kengyellel rendelkezik) 

Tomeg (hozzdvetolegesen) 21 lb 9,53 kg 

Homerseklettartomdny 

Uzem kozbeni 50-95 °F 1 0-35 °C 

Uzemen kfvuii -22-1 40 °F -30-60 °C 
Relativ pdratartalom (ki nem csapodo) 

Uzem kozbeni 1 0-90% 1 0-90% 

Uzemen kfvul (38,7 °C nedvesitett 5-95% 5-95% 
merofolyadek-ta rta I lya I) 

Maximdlis magassag 
(nyomdsszabdlyozas nelkiil) 

Uzem kozbeni 1 0 000 lab 3 048 m 

Uzemen kivuli 30 000 lab 9 1 44 m 

Az uzemi homerseklet 3 000 meter tengerszint feletti magassagig 300 meterenkent 1,0 °C-kal 
csokken, ha a szamitdgep nines kiteve kozvetlen napsutesnek. A homerseklet-valtozas nem 
haladhatja meg a 10 °C/6ra erteket. A felso korlatot a telepitett hardvereszkozok tipusa es 
szama modositnatja. 
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HP Compaq kis meretu szamitogep (folytatas) 



Energiaellatas 

Mukodesi feszultsegtartomdny* 

Nevleges feszultsegtartomdny 

Nevleges hdldzati frekvencia 
Kimeno teljesitmeny 
Nevleges dramfelvetel (maximum)* 

Holeadds 

Maximum 
Altalanos (tetlen) 



90-264 V 
(valtakozo 
feszultseg) 

1 00-240 V 

(valtakozo 

feszultseg) 

50-60 Hz 

240 W 

5 A 

(100 V valtakozo 
feszultsegnel) 

1 260 BTU/ora 
340 BTU/ora 



90-264 V 
(valtakozo 
feszultseg) 

100-240 V 

(valtakozo 

feszultseg) 

50-60 Hz 

240 W 

2,5 A 

(200 V valtakozo 
feszultsegnel) 



701,07 Ib-cal/ora 
189,60 lb-cal/6ra 



*A rendszer energiaellatasara aktivan korrigalt teljesitmenytenyezos tdpegyseg szolgal. 
Ez biztositja, hogy a szamitogep megfeleljen az Europai Unio orszdgaiban ervenyes 
CE-kovetelmenyeknek. Az aktivan korrigalt teljesitmenytenyezos tdpegyseg tovdbbi 
elonye, hogy a bemeneti feszultsegtartomdnyt nem kell kapcsoloval dllitani. 
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Az elem csereje 



A szamitogephez mellekelt elem a valos ideju ora tapellatasat 
biztositja. Az elem cserejekor a szami'togepbe eredetileg beultetett 
elemmel megegyezo tipusu elemet hasznaljon. A szamitogep 3 voltos 
Htium-gombelemmel keriil forgalomba. 



gij. A litiumelem elettartama meghosszabbithato, ha a szamitogepet 
feszultseg alatt alio fali konnektorhoz csatlakoztatja. A litiumelem 
csak akkor uzemel, ha a szamitogep NINCS az elektromos halozatra 
csatlakoztatva. 



AFIGYELEM! A szamitogepben beepitett litium-mangandioxid-elem uzemel. 
Helytelen kezeles eseten az elem tuzet vagy egesi seruleseket okozhat. 
A szemelyi serules elkerulese erdekeben tartsa be a kovetkezoket: 

■ Ne probalja ujratolteni az elemet. 

■ Ne tegye ki 60 °C-nal magasabb homersekletnek. 

■ Ne szerelje szel, ne preselje ossze, ne szurja fel, ne dobja tuzbe vagy 
vizbe, es ne zarja rovidre az erintkezoit. 

■ Az elem cserejehez csak az adott termekhez valo HP cserealkatreszt 
hasznalja. 

AVIGYAZAT! Az elem csereje elott feltetleniil biztonsagi masolatot kell 
keszitenie a szamitogep CMOS-beallitasairol. Az elem eltavolitasakor vagy 
cserejekor a CMOS-bealh'tasok torlodnek. A CMOS-beallitasok biztonsagi 
masolatanak elkesziteserol a dokumentacios CD Hibaelharitasi utmutato 
cimu fejezetenek attanulmanyozasaval szerezhet informaciot. 



Az elemeket es akkumulatorokat ne dobja a haztartasi szemet koze. 
Az ujrahasznositds vagy megfelelo megsemmisites erdekeben az 
elemeket es akkumulatorokat vigye veszelyeshulladek-gyujto helyre, 
illetve juttassa vissza a HP-hez, valamelyik hivatalos partnerehez vagy 
kepviseletehez. 
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Az elem csereje 



AVIGYAZAT! A sztatikus elektromossag karosithatja a szamitogep vagy a kulso 
eszkozok elektronikus alkatreszeit. A muveletek vegrehajtasa elott a sztatikus 
elektromossag kisutese erdekeben erintsen meg egy foldelt femtargyat. 



1. Ha az intelligens fedelzar (Smart Cover Lock) zarva van. 

a Computer Setup segedprogrammal nyissa ki a zarat, es tiltsa 
le az intelligens fedelfelnyitas-erzekelot (Smart Cover Sensor). 

2. AlHtsa le a megfelelo modon az operacios rendszert, majd 
kapcsolja ki a szamitogepet es a kulso eszkozoket. Huzza ki 

a tapkabelt a fali aljzatbol, majd valassza le a kulso eszkozoket. 
Ezutan tavoh'tsa el a szamitogep fedelet. 




Elofordulhat, hogy az elem csak egy bovi'tokartya eltavolitasa 
utan erheto el. 



3. Keresse meg az elemet es az elemtartot az alaplapon. 

4. Attol fuggoen, hogy az alaplapon milyen elemtarto talalhato, 
cserelje ki az elemet az alabbi utmutatas szerint. 

1 . ti pus 

a. Emelje ki az elemet a tartobol. 




Gombelem eltavolitasa (1 . tipus) 

b. Helyezze be a csereelemet a pozitiv polusaval felfele. 
Az elemtarto automatikusan rogziti az elemet a megfelelo 
helyzetben. 
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2. tipus 

a. Ahhoz, hogy az elemet el tudja tavolitani a tartobol, nyomja 
ossze az elem egyik szele fole nyulo femkapcsot. Amikor az 
elem felpattan, emelje ki azt O. 

b. Uj elem behelyezesehez csuszta.ssa az elem egyik szelet 

a kapocs pereme ala, pozitiv polusaval felfele. Nyomja lefele 
az elem masik szelet mindaddig. amig a kapocs rapattan ©. 




Gombelem eltavolitasa es csereje (2. tipus) 
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Az elem csereje 

3. tipus 

a. Az elemet rogzito pockot huzza el O, es vegye ki az elemet ©. 

b. Tegye be az uj elemet, es nyomja vissza a pockot a helyere. 




Gombelem eltavolitaso (3. tipus) 




Az elem cserejet kovetoen a kovetkezo Iepesek vegrehajtasaval 
fejezheti be a muveletet. 



5. Helyezze vissza a szamftogep fedelet. 

6. Csatlakoztassa a szamitogepet a fali aljzathoz, majd kapcsolja be. 

7. A Computer Setup segedprogram segftsegevel alHtsa be 
ujbol a datumot, az idot, a jelszavakat es a tobbi specialis 
rendszerbeallitast. A Computer Setup segedprogramra 
vonatkozo utmutatast a dokumentdcids CD-n talalhato, 
Vtmutato a Computer Setup (FJO) segedprogramhoz cimu 
dokumentum ad. 

8. Ha rendszeresen hasznalja a szamitogep-burkolat eltavolitasat 
erzekelo szolgaltatast (Smart Cover Lock), a Computer Setup 
segedprogram segftsegevel engedelyezze azt, majd engedelyezze 
a burkolat eltavolitasanak erzekeleset (Smart Cover Sensor) is. 
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Biztonsdgi zdras vedelem 



Biztonsdgi zar felszerelese 

A szamitogep biztonsagos lezarasahoz az alabb es a kovetkezo 
oldalakon lathato biztonsagi zarak hasznalhatok. 



Portokat vedo biztonsagi fedel is kaphato (az abrakon nem szerepel). 
Tovabbi informaciokat a www.hp.com webhelyen talalhat. 



Kdbelzdr 

Ha van kabelzara, helyezze azt az alabbi abra szerinti helyre. 
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Biztonsagi zaras vedelem 



Lakat 




Lokot felszerelese 

Szontokoteses univerzdlis zdr 
Biztonsagi kdbel nelkul 

1. Fuzze at a billentyuzet es az eger vezeteket a zaron. 
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Biztonsagi zaras vedelem 
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Biztonsagi zaras vedelem 





G4 



www.hp.com Utmutoto a hardver hasznalatahoz 



Biztonsagi zaras vedelem 



3. Csavarozza a zarat a gephazhoz a mellekelt csavarral. 




4. Helyezze a biztonsagi kabel zardugoval ellatott veget a zarba O, 
majd a gombot © benyomva zarja a zarat. A zarat a mellekelt 
kulccsal nyithatja ki. 
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D 

Elektrosztatikus kisutes 

Az ujjon vagy egyeb vezeton felgyult elektrosztatikus toltesek kisiilese 
karosithatja az alaplapot vagy a tobbi elektrosztatikusan erzekeny 
eszkozt. Az ilyen karosodas csokkentheti az eszkoz elettartamat. 

Az elektrosztatikus kisules okozta kdrok 
megelozese 

A sztatikus elektromossag okozta karok megelozese erdekeben tartsa 
be a kovetkezo rendszabalyokat: 

■ SzalHtsa es tarolja a termekeket antisztatikus zacskoban, es ne 
erjen hozzajuk kezzel. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszeket csak a sztatikus 
elektromossagtol mentes munkaallomason vegye ki a zacskobol. 

■ Mielott az alkatreszeket kiveszi a zacskobol, helyezze foldelt 
feluletre. 

■ Ne erintse meg az erintkezoket, a vezetekeket es az aramkoroket. 

■ Az elektrosztatikusan erzekeny alkatreszek es keszulekek 
megerintese elott mindig foldelje magat megfelelo modon. 

Foldelesi modszerek 

Szamos foldelesi modszer Ietezik. Az elektrosztatikusan erzekeny 
alkatreszek kezelese es heepitese soran hasznalja az alabbi modszerek 
valamelyiket (vagy tobbet ezek kozul): 

■ Hasznaljon olyan csuklopantot, amely foldelovezeteken keresztiil 
foldelt munkaallomashoz vagy a szamitogep vazahoz csatlakozik. 
A csuklopant olyan rugalmas pant, amelynek foldelovezetekeben 
egy Iegkevesebb 1 megaohm (± 10%) nagysagu ellenallas van. 
A megfelelo foldeles erdekeben a pantot szorosan a borre 
simulva viselje. 
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Elektrosztatikus kisutes 



■ Alio munkavegzesre kialakitott munkahelyen hasznaljon boka-, 
labujj- vagy cipopantot. Vezetopadlon vagy energiaelnyelo 
szonyegen vegzett munka soran mindket laban legyen pant. 

■ Vezeto anyagbol keszult szerszamokat hasznaljon. 

■ Hasznaljon olyan hordozhato szerszamkeszletet, amely 
a sztatikus elektromossagot elnyelo osszehajtogathato 
munkakendot is tartalmaz. 

Ha nem rendelkezik az ajanlott, es az elozoekben bemutatott 
foldeloeszkozok egyikevel sem, forduljon egy hivatalos HP 
forgalmazohoz, viszonteladohoz vagy szervizhez. 



A sztatikus elektromossaggal kapcsolatos tovabbi tudnivalokert 
forduljon egy hivatalos HP viszonteladohoz, forgalmazohoz 
vagy szervizhez. 
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E 



A szamitogep rendszeres karbantartdsa 

es elokeszitese szdllitdsra 



Rendszeres karbantartds 

A szamitogep es a monitor megfelelo hasznalata erdekeben kovesse 
az alabbi tanacsokat: 

■ A szamitogepet szilard, sik feliileten hasznalja. A megfelelo 
szellozes erdekeben hagyjon kortilbelul 10 cm ures helyet 

a szamitogep hatlapja mogott es a monitor folott. 

■ Ne hasznalja a szamitogepet nyitott fedellel vagy oldallappal. 

■ Ne akadalyozza a szamitogep szellozeset az elolapon levo 
szellozonyilasok es a ventilator letakarasaval. A billentyuzetet 
ne helyezze behajtott tamasztekkal kozvetlenul az asztali 
szamitogep ele, mert ez is akadalyozza a szellozest. 

■ Ovja a szamitogepet a tulzott paratartalomtol, a kozvetlen 
napsugarzastol es a homersekleti szelsosegektol. A szamitogep 
kornyezeteben uralkodo ajanlott homerseklettel es paratartalommal 
kapcsolatos tudnivalok a jelen utmutato alabbi reszeben talalhatok: 
A fiiggelek, „Muszaki adatok". 

■ Ne keriiljon folyadek a szamitogepbe es a billentyiizetbe. 

■ Ne takarja le a monitor szellozonyilasait semmilyen anyaggal. 

■ A kovetkezo muveletek vegrehajtasa elott kapcsolja ki 
a szamitogepet: 

□ Sziikseg eseten torolje Ie a szamitogep kulsejet puha, 
nedves ruhaval. A tisztitoszerek fakithatjak a kesziilek 
szinet, vagy karosithatjak a feluletet. 

□ Idonkent tisztitsa meg a szamitogep elso es hatso 
szellozonyilasait. Ruhafoszlanyok es mas idegen anyagok 
eltorlaszolhatjak a nyilasokat es csokkenthetik a szellozest. 
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A szamitogep rendszeres karbantartasa es elokeszitese szallitasra 



Ovintezkedesek optikai meghajtok 
hasznalatakor 



Haszndlat 



Tisztitds 



Optikai meghajto hasznalata vagy tisztitasa soran kovesse 
az alabbi utmutatast. 



Hasznalat kozben ne mozgassa a meghajtot, inert ez olvasasi 
hibat okozhat. 

Ovja a meghajtot a hirtelen homersekletvaltozastol, mert attol para 
csapodhat le a keszulek belsejeben. Ha a homerseklet a meghajto 
hasznalata kozben hirtelen megvaltozik, varjon legalabb egy orat, 
mielott kikapcsolja a szamitogepet. Ha azonnal elkezdi hasznalni 
a meghajtot, olvasasi hiba tortenhet. 

Ne tegye a meghajtot olyan helyre, ahol magas paratartalom, 
homersekleti szelsoseg, mechanikus rezges vagy kozvetlen 
napsugarzas erheti. 



Az elolap es a gombok tisztitasahoz hasznaljon puha, szaraz ruhat 
vagy gyenge tiszti'toszerbe martott nedves ruhat. Ne permetezzen 
tisztito folyadekot kozvetlenul a szamitogepre. 

Ne hasznaljon oldoszert (peldaul alkoholt vagy benzint), mert az 
karosithatja a feluletet. 



Biztonsdgi eloirasok 



Ha barmilyen targy esne vagy folyadek folyna a meghajtoba, 
azonnal kapcsolja ki a szamitogepet es vizsgaltassa meg hivatalos 
HP markaszervizben. 
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A szamltogep rendszeres korbantartasa es elokeszitese szallitasra 



Elokeszites szallitasra 



Ha szalli'tani akarja szamitogepet, kovesse az alabbi javaslatokat: 

1. Keszftsen biztonsagi masolatot a merevlemezen tarolt fajlokrol 
PD (fazismodositason alapulo rogzitesi eljarassal irhato) lemezre, 
szalagra, CD-re vagy hajlekonylemezre. Vigyazzon, hogy 
a biztonsagi masolatot tartalmazo adathordozo tarolas es szalHtas 
kozben ne keriiljon eros elektromos vagy magneses eroterbe. 

Kikapcsolaskor a rendszer automatikusan rogziti a merevlemez fejeit. 



2. Vegye ki a programokat taitalmazo lemezeket 

a hajlekonylemez-meghajtokbol, es tarolja azokat 
megfelelo helyen. 

3. A szallitas kozbeni vedelem erdekeben helyezzen ures lemezt 
a hajlekonylemez-meghajtoba. Ne hasznaljon olyan lemezt, 
amely adatokat tartalmaz vagy amelyet kesobb hasznalni szeretne. 

4. Kapcsolja ki a szamitogepet es a kiilso eszkozoket. 

5. Huzza ki a tapvezeteket a fali aljzatbol. majd a szamitogepbol. 

6. Hiizza ki a rendszerosszetevok es a kiilso eszkozok tapvezetekeit 
a fali aljzatbol, majd huzza ki kabeleiket a szamitogepbol. 

A szami'togep szallitasa elott ellenorizze, hogy minden kartya 



a helyen van-e, es megfeleloen rogzi'tve van-e az alaplapra. 



7. A rendszerosszetevoket es a kulso eszkozoket csomagolja eredeti 
dobozukba, vagy hasznaljon hasonlo, megfelelo vedelmet nyiijto 
csomagolast. 





Az uzemen kivuli allapot kornyezeti tenyezoire vonatkozo tudnivalok 
a jelen utmutato kovetkezo fejezeteben talalhatok: A ftiggelek. 
„Muszaki adatok". 
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Tdrgymutato 



a fektetett (asztali) szamitogep meretei A- 1 

alkalmazas billentyu \-4 

alkotoelemek 

elolap 1-2 

hatlap 1-3 

A 

allapotjelzo LED-ek 1-4 
B 

beepitesi utmutato 2-16 
billentyuzet 

alkotoelemek 1^ 

csatlakozo 1-3 
biztonsagi csavar, MultiBay 2-34 
biztonsagi kulcs 

hasznalat 2-3 

megrendelese 2-3 
biztonsagi zarak C-l 
bovi'tofoglalat takarolemezenek 

eltavolitasa 2-13 
bovi'tokartya 

bovitohelyek elhelyezkedese 2-12 

kulon megvasarolhato bovito 2-12 

PCI 2-12 

PCI Express 2-12, 2-15 
telepites 2-12 

D 

DIMM modulok 
Icisd: memoria 



E 

eger 

csatlakozo 1-3 

specialis muveletek 1-6 
elektrosztatikus kisiiles, 
karok megelozese D 1 
elemcsere B-l 
eltavolitas 

bovitofoglalat takarolemeze 2-13 

elolap 2-31 

hajlekonylemez-meghajto 2-19 

Inteliigens fedelzar 2-4 

merevlemez 2-28 

MultiBay meghajto 2-36 

optikai meghajto 2-19 

PCI Express bovi'tokartya 2-15 

szami'togepfedel 2-5 
elokeszites szallitasra E-3 
elolap 

cikkszamok 2-18, 2-29, 2-32 
eltavolitas 2-31 
telepites 2-32 
elolap reszei 1-2 

F 

fejhallgato- es vonalkimeneti csatlakozo 1-3 
fejhallgato-csatlakozo 1-2 

G 

gyari szam helye 1-6 
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Targymutato 



H 

hajlekonylemez-meghajto 

eltavolitas 2-19 

hasznalatot jelzo LED 1-2 

lemezkiado gomb 1-2 
hangcsatlakozok 1-2, 1-3 
hatlap reszei 1-3 

K 

kabelzar, felszereles C-l 
L 

lakat, felszereles C-2 

M 

meghajto 

beepitesi utmutato 2-16 

elolap 2-18, 2-29, 2-31 

helyei 2-18 
memoria 

aszimmetrikus uzemmod 2-8 

bovitohelyek azonositasa 2-9 

bovitohelyek feltoltese 2-8 

egycsatornas uzemmod 2-8 

frekvencia 2-7 

idoosztasos uzemmod 2-8 

kapacitas 2-6, 2-8, 2-11 

modulok azonositasa 2-11 

muszaki adatok 2-7 

telepites 2-6 
merevlemez 

beepites a 3,5 huvelykes rekeszbe 2-29 

eltavolitas 2-28 

hasznalatot jelzo LED 1-2 

MultiBay 2-37 

SATA-csatlakozok 2-16 

visszaallitas 2-29 

visszahelyezes 2-26 
mikrofoncsatlakozo 1-2, 1-3 
monitor, csatlakoztatas 1-3 



MultiBay 

biztonsagi csavar 2-34 
CD-meghajtok 2-32 
CD-RW/DVD-ROM 

kombinalt meghajto 2-32 
DVD-meghajto 2-32 
eltavolitas, meghajto 2-36 
formazas, merevlemez 2-37 
hajlekonylemez-meghajto 2-32 
kulon beszerezheto meghajtok 2-32 
ovintezkedesek 2-33 
particionalas 2-37 
telepites 2-35 

tizem kozben cserelheto meghajtok 2-33 
muszaki adatok 
memoria 2-7 
szami'togep A-l 

o 

optikai meghajto 
eltavolitas 2-19 
hasznalatot jelzo LED 1-2 
helye 1-2 

kabelek csatlakoztatasa 2-25 
lemezkiado gomb 1-2 
ovintezkedesek E-2 
tartocsavarok 2-22 
telepites 2-22 
tisztitas E-2 
utmutatok E-2 

P 

particionalas, MultiBay 

merevlemez-meghajto 2-37 
Parhuzamos ATA eszkozok 2- 1 6 
parhuzamos csatlakozo 1-3 
PCI kartya 

Ldsd: bovi'tokartya 
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R 

rendszeres karbantartas, szamitogep E-l 
RJ-45-os csatlakozo 1-3 

s 

SATA 

merevlemez beszerelese 2-26, 2-29 
vezerlok 2-16 
Smart Cover (Intelligens fedel) 
biztonsagi kulcs 2-3 
zar 2-3 

zar eltavolitasa 1-A 
soros csatlakozo 1-3 

Sz 

szamitogep karbantartasa, utmutato E-l 
szamitogep muszaki adatai A-l 
szamitogepfedel 

eltavolitas 2-5 

Intelligens fedelzar 2-3 

visszahelyezes 2-6 
szon'tokoteses zar, felszereles C-2 

T 

tartocsavarok 2-16, 2-22, 2-30 
tamogatasi telefonszamok 2-3 
tapegyseg 2-27, A-2 
tapfesziiltseg 

gomb 1-2 

LED 1-2 

tapvezetek csatlakozoja 1-3 
telepites 

bovitokartya 2-12 
elem B-l 
kabelzar C-l 
lakat C-2 
memoria 2-6 



merevlemez 2-30 

merevlemez-meghajto 3,5 hiivelykes 

rekeszben 2-29 
MultiBay meghajto 2-35 
optikai meghajto 2-22 
szoritokoteses zar C-2 
tartocsavarok 2-22 

u 

utmutatok 

elemcsere B-l 
elokeszites szallitasra E-3 
meghajto beepitese 2-16 
optikai meghajto E-2 
szamitogep karbantartasa E-l 
szervizeles, szamitogep 2-1 

u 

uzem kozben cserelheto 
MultiBay meghajtok 2-33 

u 

USB-portok 
elolap 1-2 
hatlap 1-3 

w 

Windows billentyu 
helyei 1-4 
muveletek 1-5 

Z 

zarak 

Intelligens fedelzar 2-3 
kabelzar C-l 
lakat C-2 

szoritokoteses zar C-2 
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